ACS - PROJETOS E PLOTAGENS

CONVENGCOES GERAIS:

LUMINARIA EMBUTIR PARA FLUORESCENTE 4x16W LUMICENTER
COR BRANCA — 2 REATORES DE 2«16W — AFP ELETRONICO
(CIRCUITO NORMAL)

LUMINARIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE 2x32W LUMICENTER
COR BRANCA — REATORES DE 2¢32W — AFP ELETRONICO

LUMINARIA SOBREPOR PARA FLUORESCENTE 2x16W
COR BRANCA — REATORES DE 2¢I6W — AFP ELETRONICO

™ ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE BOW h=2,00m
CROMADA — CX.3’x32" OCT.
@ LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PLAFON COM LAMPADA PL-Z6W (AFP) E VIDRO JATEADO
@\ —_— — — i il J o CAIXA METALICA NA LAJE 47x4x2" OCT.
Q A1 A TOMADA MONOFASICA (F+N+T) h=2,30m CX.4"x2" RET.
23 22
222 2260 £9) 226W o
__ — A TOMADA MONOFASICA (F+N+T) h=0,30m CX.4"x2" RET.
e 21 © (l A TOMADA MONOFASICA (F+N+T) h=1,10m CX.4"2" RET.
22 72 16N xiew m o
il A PONTO P/CHUVEIRO MONOFASICA (F+N+T) h=2,30m CX.4"x2" RET.
H
22 £ A TOMADA MONGFASICA DUPLA (FHN+T) h=0,30m CX. 4%4" QUAD.
226 ]
f w QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (SOBREPOR)
23 .22
2060 218 22 21 #44 INTERRUPTOR SIMPLES DE SEIS TEGLAS Om CX.4"x4" QUAD.
23 1222 aon
3 T2 "
i Sp INTERRUPTOR PARALELO DE UMA TECLA h=1,10m CX.4x2" RET.
22 — O -
2260 S INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECIA h=1,10m CX.4'x2" RET.
[ % INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS TECLAS h=1,10m CX.4™2" RET.
70 m)e
SA TOMADA MONOFASICA CONJUGADA G/INTERRUPTOR SIMPLES
: 14 7 DE UMA TECLA  h=1,10m CX.4x2” RET.
m SSp INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA CONJUGADO C/PARALELO
n2 DE UMA TECLA h=1,10m CX.4"x2" RET.
= 23 1222
A [— ELETROCALHA AEREA LISA £ COM TAMPA
[mumu !
o ,_HDE, AN T FIOS : NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
i J 23 24 TUB. DE ENERGIA EM PAREDES, FORROS E LAJES.
23 z L N 1 Y 0 Y TUB. DE ENERGA NO PISO.
Tia 23 H-
43 24 CABO PP.
4 It 23 T h aVavavasal
H 0 4
23 233 a9
2320 3 23

TUBULACAO INDO P/BAIXO.

TUBULACAO INDO P/CIMA.

244
4

NOTAS

— FIAGAO NAO ESPECIFICADA SERAO #2,5mm?2 — 750 VOLTES
— ELETRODUTO NAD ESPECIFICADO SERAO @3/4"
— PERFILADOS NAO ESPECIFICADOS SERAO (38x38)mm

- — TODOS 0S ELETRODUTOS SERAQ CONECTADOS AS CAIXAS ATRAVES DE BUCHAS
E ARRUELAS DE F.G.

— TODAS AS ELETROCALHAS SERAQ DE FERRO, ZINCAGEM ELETROLITICA CONFORME
NBR-10.476, ROSCA CONFORME NBR-5.597.

— TODAS AS ELETROCALHAS, LEITOS E PERFILADOS DEVERAO SER ATERRADOS.

— USAR SOMENTE REATORES ELETRONICOS DE ALTO FATOR DE POTENCIA (PARTIDA RAPIDA)
COM FILTROS PARA HARMANICOS.

0S CABOS CONDUTORES DEVERAO SER INDICADOS NAS SEGUINTES CORES PARA ENERGIA:

-=FASE R — AMARELO
—=—FASE S — BRANCO
—=—FASE T — VERMELHO

24 21 T21_ T27 7236 1233 T2.34 1250 128 T243 1249 T2.10 T28_ 1236  T2.32 T2.46 247 _ 124 -=NEUTRO — AZUL CLARO
—=TERRA — VERDE/AMARELO

- rm ! -=RETORNO - PRETO

24 21 T20__ TA7 1235 1233 T234 1250 128 T243 1249 T210 1291236 T2.32 T246 1247 _ T24__ T25 126

SISTEMA DE_DISTRIBUI DISTANCIA ENTRE SUPORTE:

0 PERFILADOS (38x38)mm 3,00m
TN T237 238 T230 244 1231 1245 120271214 1239 TE2__ 1213 T215 206 1217 12.28 1220 1242 ELETROCALHA COM DIMENSOES INFERIOR A 500mm 2,00m
. s . s
#4.0 #6.0 #0
24 21 T21T22  T27T235 12331234 250 T28 1243 TL49 T2100 T20_T236 232 T246 T247  Ta4_ T25 126
ESCALA 1:50 : @ \
23 1222 GHI CH2__ T223T224
O T
60
24 21 T21T22  TA7T23S 12331234 1250 T28_ 1243 1249 T200 T29_T2.36 232 T246 1247 Ta4_ 125 126
1226 1227 1240
it Tt
)
T227 1250 1241 23 1222 CHI CH2__ T223T224  T23 T225 1219 1252
#4.0 60 DATA MODIFICAGOES —  REFERENCIAS VISTO

Y4 Projetos e Consultoria Hidraulica e Fletrica
Rua Estefano Mil N* 125 - Sala 401 - Fone/Fax: (041)3016-1503 — Ctbo—PR mflmn_nm_oo

E-MAIL — vectro@vectraengenharia.com

vectra

0BRA
LABORATORIO DA POLICIA MILITAR

RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO DA OBRA
DAGOBERTO_BOSTELMANN

ENG. ~ CREA 18.197/0

HOSPITAL DA POLICIA MILTAR

PROUETO
AR R PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
(ILUMINAGAO /TOMADAS)
DESENHO JA. ZARAMELLA
CONFERE
[APROVADO
ESCALA FOLHA DATA REV.




